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INFO

KOLIČINE VLAKANA

Količina vlakana

Minimalno doziranje

GEOMETRIJA

Tip vlakna

Oblik 

Dužina (L)

Promjer (d)

Presjek

Omjer (L/d)

SVOJSTVA MATERIJALA

Speci�kacija materijala

Materijal

Broj materijala

Vlačna čvrstoća

Model elastičnosti

CERTIFIKATI

Standardi (DIN)

Certi�kati (DIN)

SKLADIŠTENJE

Keep
Dry

 

Power supply from 

 
Speci�kacija materijalaDužinaTip vlakana

Oblik vlakna Promjer

PAKIRANJE

Vreče Kutije Big Bag 

www.mpanrw.de

n n n  Viermal geprüfte Qualität 

Der Prüfbericht bestätigt, dass eine Probe des 
Produktes den festgelegten Anforderungen 
entspricht.

Das Konformitätszertifikat bestätigt, dass das 
Produkt einem festgelegten Zertifizierungs-  
programm entspricht.

Das Zertifikat bestätigt, dass das Unternehmen 
ein QM-System eingerichtet hat, das die Forde -
rungen der DIN EN ISO 9001 erfüllt. 

Das Zertifikat bestätigt, dass das Unternehmen 
ein QM-System eingerichtet hat, das die Forde -
rungen der DIN EN ISO 13485 erfüllt.

MPA NRW-Quality Label

d
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ČELIČNA VLAKNA
kukasti završetak

DE 50/1,00 N

žićana vlakna

kukasti završeci

50 mm ± 10%

1,00 mm ± 10%

okrugli

50

3.240 �bres/kg

20 kg/m³

Normalna vlačna čvrstoća

Čelik

1.0313

1.100 N/mm²

210.000 N/mm²

EN 14889-1

EN ISO 9001:2008, EN ISO 50001

Zastupnik za prodaju vlakana u Hrvatskoj:

Frankopanska 81  -  HR-42230 Ludbreg
+385 91 306 3667  -   +385 91 2690 265
www.duly.hr/krampeharex


